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アーチタイプ　ＡＲＣＨＬＥＤシリーズ

ＡＲＣＨＬＥＤ－８１２
光量(1m)：5600K 時 190 lux , 3200Ｋ時 180 lux
照射角：120度(付属ソフトフィルター使用で140度)
駆動方法：DC3.7Ｖ2.5Ahバッテリー内蔵　(約1.5時間駆動)
消費電力：5W
付属品：
ソフトフィルター・充電用USBケーブル・カメラシュースライド
高さ76×全幅120×奥行20(アーチ寸法含28)mm    重量167g

【特徴】
・アーチ形状の筐体により、フラットな光を演出します
・小型カメラオンライトから全身サイズまで、種類が豊富

・高演色ウルトラブライトチップを採用Ra95～98
・色温度が可変可能　3200K～5600K
・光量が可変可能　10%～100%

ソフトフィルター

電池内蔵

ＡＲＣＨＬＥＤ－１３１９
光量(1m)：5600K 時 320 lux , 3200Ｋ時 290 lux
照射角：180度
駆動方法：DC7.4～17V SONY Lバッテリーマウント/DCジャック
消費電力：36W
液晶パネル：光量(%)と色温度(Ｋ)を数値で確認可能
付属品：カメラシュースライド(ネジタイプも選択可)

高さ125×全幅190×奥行17(アーチ寸法含75)mm    重量514g

ＡＲＣＨＬＥＤ－３２５３

光量(1m)：5600K 時 1,800 lux , 3200Ｋ時 1,500 lux
照射角：180度
駆動方法：DC12～17V  Vマウントプレート/XLR4P
消費電力：100W
付属品：ACアダプター/キャスター付ソフトバッグ
DMX機能(有線)：離れた場所からDMXコントローラーで
　　　　　　　                             集中調光・調色が可能
液晶パネル：光量(%)と色温度(Ｋ)・DMXch
　　　　　　　　　　                       を数値で確認可能
バッテリーインジケーター：
　Ｖマウントバッテリーの容量を４段階表示

高さ320×全幅530×奥行50(アーチ寸法含200)mm
　　　　　　　　　　　　　　　　    重量約7kg

液晶パネル

ＡＲＣＨＬＥＤ－５３６２
光量(1m)：5600K 時 3,700 lux 
　　　　   3200Ｋ時 3,300 lux
照射角：180度
駆動方法：DC24～30V  Vマウントプレート2枚
消費電力：200W
付属品：ACアダプター
DMX機能(有線)：DMXコントローラーで
                                            集中調光・調色が可能
液晶パネル：光量(%)と色温度(Ｋ)・DMXのch数
バッテリーインジケーター付
高さ530×全幅620×奥行50(アーチ寸法含230)mm
                                                                       重量約12kg

ＡＲＣＨＬＥＤ－５３６２
ＡＲＣＨＬＥＤ－５３９０

光量(1m)：5600K 時 5,400 lux 
　　　　   3200Ｋ時 4,700 lux
照射角：180度
駆動方法：DC24～30V  Vマウントプレート2枚
消費電力：200W
付属品：ACアダプター
DMX機能(有線)：DMXコントローラーで
                                          集中調光・調色が可能
液晶パネル：光量(%)と色温度(Ｋ)・DMXのch数
バッテリーインジケーター付
高さ530×全幅900×奥行50(アーチ寸法含250)mm
                                                                       重量約17kg

バッテリーインジケーター

　と　液晶パネル

定価￥22,000 （税抜）

定価￥55,000 （税抜）

定価￥120,000 （税抜）

定価￥150,000 （税抜） 定価￥180,000 （税抜）


